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Fl Uudelleentaytettava. Irrota hattumut-
teri ja poista suihkutusventtiili ja syéttoput-
ki — tayta nestetta tayttokorkeuteen asti.
Aseta suihkutusventtiili ja syottoputki pai-
kalleen ja ruuvaa hattumutteri kasin kiinni
— &la kayta tyokaluja. Tayta tolkki paineil-
malla. Télkki on kayttovalmis. Jos paine
laskee, lisda iimaa. Kayta ainoastaan hy-
véksyttyja OKS-tuotteita. Ala tayta tolkkiin
emaksisia tai happamia aineita. Huomioi
kork. 8 barin tyopaine. Taytettdesséa tolkki
OKS Airspray -suihkutusautomaatilla on
huomioitava kayttéohjeen sisaltdmat oh-
jeet. Soveltuu ainoastaan ammattimaisille
ja teollisuuskayttajille.

SV Aterpafyllningsbar. Lossa kopplings-
muttern och avldgsna sprutventilen med
stigror — fyll pa vatska upp till fyllhéjden.
Séatt pa sprutventilen med stigrér och
skruva pa kopplingsmuttern fér hand —
anvand inga verktyg. Fyll pa burken med
tryckluft. Burken ar klar for sprayning. Fyll
pa luft vid tryckminskning. Anvand endast
godkénda OKS-produkter. Fyll inte pa
nagra alkaliska eller syrahaltiga medel.
Observera arbetstryck max. 8 bar. Vid
pafylining av burken med OKS Airspray
sprayautomat, observera anvisningarna i
bruksanvisningen. Endast lampligt for in-
dustri- och yrkesanvandare.

NO Kan fylles pa nytt. Lasne over
falsmutter og fiern sprayventil med stige-
ror — fyll pa vaeske til pafyllingshoyde. Sett
pa sprayventil med stigerer, og skru fast
overfalsmutter for hand — ikke bruk verk-
toy. Fyll boksen med trykkluft. Boksen er
klar til spraying. Etterfyll luft ved trykkfall.
Bruk bare godkjente OKS-produkter. Ikke
fyll pa alkaliske eller syreholdige midler.
Overhold maks. arbeidstrykk pa 8 bar.
Ved pafylling av boksen med OKS Air-
spray sproyteautomat ma anvisningene i
bruksanvisningen folges. Bare beregnet
for industrikunder og handverkere.

Made in Germany

Fl Varoitus Painesailic: Voi revetd kuumennettaessa. Suojaa lammolta/
kipindilta/avotulelta/kuumilta pinnoilta. Tupakointi kielletty. Ei saa puhkaista
tai polttaa edes tyhjana. Suojaa auringonvalolta. Ei saa altistaa yli 50 °C/ 122
°F lampétiloille. Kayttéturvallisuustiedote toimitetaan pyynnosta.

SV Varning Tryckbehallare: Kan sprangas vid uppvarmning. Far inte utséttas
for varme/gnistor/dppen laga/ heta ytor. Rokning foérbjuden. Far inte punkteras
eller brannas, galler dven témd behallare. Skyddas fran solljus. Far inte utsattas
for temperaturer 6ver 50 °C/ 122 °F. Sékerhetsdatablad finns att rekvirera.

NO Advarsel Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. Holdes
vekk fra varme/gnister/apen flamme/varme overflater. Rgyking forbudt. Ma
ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk. Beskyttes mot sollys. Ma
ikke utsettes for temperaturer hoyere enn 50 °C / 122 °F. Sikkerhetsdatablad
er tilgjengelig pa anmodning.
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