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FI Uudelleentäytettävä. Irrota hattumut-
teri ja poista suihkutusventtiili ja syöttö-
putki – täytä nestettä täyttökorkeuteen 
asti. Aseta suihkutusventtiili ja syöttö-
putki paikalleen ja ruuvaa hattumutteri 
käsin kiinni – älä käytä työkaluja. Täytä 
tölkki paineilmalla. Tölkki on käyttöval-
mis. Jos paine laskee, lisää ilmaa. Käytä 
ainoastaan hyväksyttyjä OKS-tuotteita. 
Älä täytä tölkkiin emäksisiä tai happamia 
aineita. Huomioi kork. 8 barin työpaine. 
Täytettäessä tölkki OKS Airspray -suih-
kutusautomaatilla on huomioitava käyt-
töohjeen sisältämät ohjeet.

SV Återpåfyllningsbar. Lossa kopp-
lingsmuttern och avlägsna sprutventilen 
med stigrör – fyll på vätska upp till fyll-
höjden. Sätt på sprutventilen med stigrör 
och skruva på kopplingsmuttern för hand 
– använd inga verktyg. Fyll på burken 
med tryckluft. Burken är klar för spray-
ning. Fyll på luft vid tryckminskning. An-
vänd endast godkända OKS-produkter. 
Fyll inte på några alkaliska eller syrahal-
tiga medel. Observera arbetstryck max. 
8 bar. Vid påfyllning av burken med OKS 
Airspray sprayautomat, observera anvis-
ningarna i bruksanvisningen.

NO Kan fylles på nytt. Løsne overfal-
smutter og fjern sprayventil med stigerør 
– fyll på væske til påfyllingshøyde. Sett 
på sprayventil med stigerør, og skru fast 
overfalsmutter for hånd – ikke bruk verk-
tøy. Fyll boksen med trykkluft. Boksen er 
klar til spraying. Etterfyll luft ved trykkfall. 
Bruk bare godkjente OKS-produkter. 
Ikke fyll på alkaliske eller syreholdige 
midler. Overhold maks. arbeidstrykk på 
8 bar. Ved påfylling av boksen med OKS 
Airspray sprøyteautomat må anvisninge-
ne i bruksanvisningen følges.

FI Varoitus Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa. Suojaa lämmöltä/
kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta. Tupakointi kielletty. Ei saa puhkaista 
tai polttaa edes tyhjänä. Suojaa auringonvalolta. Ei saa altistaa yli 50 °C/ 
122 °F lämpötiloille. Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Pese kädet huolellisesti 
käsittelyn jälkeen. Käytä silmiensuojainta/ kasvonsuojainta. JOS KEMIKAALIA 
JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista 
mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. Jos 
silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin. 

SV Varning Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Får inte utsättas 
för värme/gnistor/öppen låga/ heta ytor. Rökning förbjuden. Får inte punkteras 
eller brännas, gäller även tömd behållare. Skyddas från solljus. Får inte utsättas 
för temperaturer över 50 °C/ 122 °F. Orsakar allvarlig ögonirritation. Tvätta 
händerna grundligt efter användning. Använd ögonskydd/ ansiktsskydd. VID 
KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur 
eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående 
ögonirritation: Sök läkarhjälp.

NO Advarsel Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. Holdes 
vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. Røyking forbudt. Må 
ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk. Beskyttes mot sollys. Må 
ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C / 122 °F. Gir alvorlig øyeirri-
tasjon. Vask hendene grundig etter bruk. Benytt vernebriller/ ansiktsskjerm. 
VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. 
Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett 
skyllingen. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.
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