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ES Rellenable. Desmontar la tuerca
tapén y la vélvula. Rellenar con el pro-
ducto hasta el limite indicado. Montar
manualmente la valvula y la tuerca tapén
- no usar herramientas. Rellenar el ae-
rosol con aire comprimido. Aerosol listo
para el uso - al caer la presién recargue
aire. Emplee solamente productos OKS
homologados. No llenar con medios
alcalinos o &cidos. Presién de trabajo
max. 8 bar. En el llenado del bote con
el dispositivo pulverizador OKS Airspray,
observar las indicaciones en el manual
de instrucciones.

PT Recarregavel. Soltar a porca de
capa e remover a valvula de pulveriza-
¢ao com tubo ascendente — deitar liquido
até a altura de enchimento. Colocar a
vélvula de pulverizagdo com tubo as-
cendente e enroscar a porca de capa a
méo — ndo utilizar ferramentas. Encher a
lata de ar comprimido. A lata esta pronta
para a pulverizagdo. Em caso de que-
da de presséo, reabastecer ar. Utilizar
apenas produtos OKS aprovados. N&o
encher meios alcalinos ou de teor acido.
Respeitar a pressdo de servico max. de
8 bar. Ao encher a lata com a unidade
de recarga automatica Airspray OKS,
respeitar as indicagdes que constam do
manual de instrugoes.

DA Genopfyldelig. Lesn omlgbermgt-
rikker, og fiern sprgjteventil med stigerer
— pafyld vaeske op til pafyldningsniveau.
Pasaet sprojteventil med stigerer, og skru
omlgbermetrik pa med handen — brug
ikke veerktej. Pafyld dase med trykluft.
Dasen er klar til sprgjtebrug. Efterfyld
luft ved trykfald. Anvend kun godkendte
OKS-produkter. Pafyld aldrig alkaliske
eller syreholdige midler. Overhold et drift-
stryk pa4 maks. 8 bar. Ved pafyldning af
dasen med OKS Airspray-sprayautoma-
ter skal anvisningerne fra brugsanvisnin-

gen falges. EH[
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ES Peligro Recipiente a presion: Puede reventar si se calienta. Mantener alejado
de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. No fumar. No per-
forar ni quemar, incluso después de su uso. Proteger de la luz del sol. No exponer
a temperaturas superiores a 50 °C/122 °F. Puede ser mortal en caso de ingestion y
penetracion en las vias respiratorias. EN CASO DE INGESTION: Llamar inmediata-
mente a un CENTRO DE TOXICOLOGIA/médico. NO provocar el vémito. Guardar
bajo llave. Contiene: aceite mineral blanco (petréleo) (CAS 8042-47-5)

PT Perigo Recipiente sob presséo: risco de explosédo sob a agéo do calor. Manter
afastado do calor/faisca/chama aberta/ superficies quentes. Nao fumar. N&o furar
nem queimar, mesmo ap6s utilizagdo. Manter ao abrigo da luz solar. Nao expor
a temperaturas superiores a 50 °C/ 122 °F. Pode ser mortal por ingestdo e pene-
tragdo nas vias respiratérias. EM CASO DE INGESTAQ: contacte imediatamente
um CENTRO DE INFORMAGAO ANTIVENENOS/médico. NAO provo-car o vémito.
Armazenar em local fechado & chave. Contém: petréleo branco (petréleo) (CAS
8042-47-5)

DA Fare Beholder under tryk. Kan spraenges ved opvarmning. Holdes veek fra
varme/gnister/aben ild/varme overflader. Rygning forbudt. Ma ikke punkteres eller
breendes, heller ikke efter brug. Beskyttes mod sollys. Ma ikke udseettes for en tem-
peratur, som overstiger 50 °C/ 122 °F. Kan veere livsfarligt, hvis det indtages og
kommer i luftvejene. | TILFALDE AF INDTAGELSE: Ring omgaende til en GIFTIN-
FORMATION/Izege. Fremkald IKKE opkastning. Opbevares under Ias. Indeholder:
paraffinolie (raolie) (CAS 8042-47-5)
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