Betriebsanleitung

OKS Airspray System

Diese Betriebsanleitung ist gultig fur das in Verbindung mit dem vom Hersteller dazu angebotenen Zubehdr. Die
Verwendung des OKS Airspray System mit anderen als den von OKS fiir das Airspray-System freigegebenen
OKS Produkten ist nicht gestattet.

Ohne besondere Genehmigung des Herstellers diirfen diese Anleitung bzw. Teile hieraus nicht vervielfaltigt
werden.

Alle Angaben in dieser Dokumentation wurden mit gréf3ter Sorgfalt zusammengestellt. Trotzdem kénnen
Abweichungen nicht ausgeschlossen werden. Technische Anderungen des Produktes ohne vorherige
Ankiindigung sind vorbehalten. Fiir Schaden, die durch eine solche Anderung eventuell entstehen, wird
keine Haftung durch den Hersteller ibernommen.
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1.3.2

Vorwort und Allgemeines

Uber diese Betriebsanleitung

+ Die vorliegende Betriebsanleitung dient zum sicherheitsgerechten Arbeiten mit dem OKS Airspray
Fullautomaten in Verbindung mit dem vom Hersteller dazu angebotenen Zubehér und den von OKS
dafir freigegebenen OKS Produkten. Sie enthalt Sicherheitshinweise beziiglich des Gebrauchs, die
beachtet werden missen.

¢ Allen Personen, die an und mit dem OKS Airspray Fullautomaten arbeiten, missen bei ihren

Arbeiten eine Betriebsanweisung verfligbar haben und die flr sie relevanten Angaben und Hinweise
beachten.

Gefahrensymbole

Achtung Gefahr!
Dieses Zeichen warnt Sie vor Gefahren fir die Gesundheit von Personen.

Hinweissymbole

Dieses Symbol weist Sie auf Tipps zur Anwendung hin, die Ihnen dabei helfen,
Tatigkeiten schnell und sicher auszufiihren.

Lieferumfang

¢ Das OKS Airspray System ist individuell nach Kundenwunsch konfektioniert. Uberpriifen Sie sofort
nach Erhalt der Lieferung, ob diese mit lhrer Bestellung tibereinstimmt. Fir nachtraglich reklamierte
Mangel Gbernimmt der Hersteller bzw. der OKS Vertriebspartner keine Gewahrleistung.

¢ Reklamieren Sie:
=  Erkennbare Transportschaden sofort beim Anlieferer.
=  Erkennbare Méangel oder Unvollstandigkeiten sofort beim OKS Vertriebspartner.

OKS Airspray System

Kennzeichnung

¢+ Die einzelnen Komponenten des OKS Airspray Systems und die OKS Produkte sind eindeutig
durch Aufkleber gekennzeichnet.

¢ CE Kennzeichnung auf dem OKS Airspray Fullautomaten
¢ Hersteller:

Vaupel GmbH

Weifenbacher Weg 24

D — 35216 Biedenkopf-Wallau

Telefon: +49 (0) 6461 9860 0 Internet: www.vaupel-gmbh.de
Telefax: +49 (0) 6461 9860 46 e—mail: info@vaupel-gmbh.de

Bestimmungsgeméale Verwendung
¢+ Das OKS Airspray System ist
=  fur das Versprihen der von OKS freigegebenen OKS Produkte geeignet.
= nur fur die von OKS bestétigten Zwecke einzusetzen.
= nur unter den in dieser Betriebsanleitung vorgeschriebenen Einsatzbedingungen und
Einstellungen zu betreiben.

Jede andere Verwendung und Einstellung gilt als sach widrig!
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1.4 Rechtliche Bestimmungen

1.4.1  Haftung

¢

Die in der Betriebsanleitung angegebenen Informationen, Daten und Hinweise waren zum Zeitpunkt
der Drucklegung auf dem neusten Stand. Aus den Angaben, Abbildungen und Beschreibungen
kénnen keine Anspriiche auf bereits gelieferte OKS Airspray Systeme geltend gemacht werden.

Der Hersteller ibernimmt keine Haftung fur Schaden und Betriebsstérungen, die entstehen durch:

sachwidrige Verwendung;

eigenmachtige Veranderung an Komponenten des OKS Airspray System;
unsachgemafes Arbeiten an und mit dem OKS Airspray System;
Bedienungs- und Einstellungsfehler;

nicht von OKS freigegebene Produkte;

Missachten der Betriebsanleitung.

1.4.2 Gewabhrleistung

Es gelten die Gewahrleistungsbedingungen des Herstellers.

Melden Sie Gewahrleistungsanspriche sofort nach Feststellen des Mangels oder Fehlers bei lhrem
OKS Vertriebspartner an.

Die Gewabhrleistung erlischt in allen Fallen, in denen auch keine Haftungsanspriiche

geltend gemacht werden kdnnen.

2 Sicherheitshinweise

2.1 Fur die Sicherheit verantwortliche Personen

¢

Betreiber

= Betreiber ist jede natirliche oder juristische Person, die das OKS Airspray System verwendet
oder in deren Auftrag das OKS Airspray System verwendet wird.

=  Der Betreiber bzw. sein Sicherheitsbeauftragter muss gewéahrleisten,

- dass alle relevanten Vorschriften, Hinweise und Gesetze eingehalten werden;

- dass nur qualifiziertes Personal an und mit dem OKS Airspray System arbeitet;

- dass das Personal die Betriebsanleitung des OKS Airspray System und das aktuelle EG-
Sicherheitsdatenblétter des verarbeiteten OKS Produkts bei allen entsprechenden Arbeiten
verflgbar hat und sich an diese hélt;

- dass nicht qualifiziertem Personal das Arbeiten an und mit dem OKS Airspray System
untersagt wird;

- dass bei der Installation oder bei Wartungsarbeiten des OKS Airspray Systems die
notwendigen Unfallverhiitungsvorschriften und Sicherheitsvorschriften eingehalten werden.

Qualifiziertes Personal

Qualifiziertes Personal sind Personen, die aufgrund ihrer Ausbildung, Erfahrung, Unterweisung
sowie Kenntnisse Uber einschlagige Normen und Bestimmungen, Unfallverhiitungsvorschriften und
Betriebsverhaltnisse von dem fir die Sicherheit der Anlage Verantwortlichen berechtigt worden sind,
die jeweils erforderlichen Tétigkeiten auszufiihren und dabei mégliche Gefahren erkennen und
vermeiden kénnen.

2.2 Allgemeine Sicherheitshinweise

¢

Mit diesen Sicherheitshinweisen wird kein Anspruch auf Vollstandigkeit erhoben. Bei anwendungs-
technischen Fragen und Problemen sprechen Sie bitte lhren OKS Vertriebspartner, den Hersteller
bzw. den Technischen Service von OKS an.

Das OKS Airspray System entspricht zum Zeitpunkt der Auslieferung dem Stand der Technik und
gilt grundséatzlich als betriebssicher.
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2.3

23.1

2.3.2

3.1

3.2

¢ Vom OKS Airspray System gehen Gefahren fur Personen, das OKS Airspray System selbst und fiir
andere Sachwerte des Betreibers aus, wenn:
= nicht qualifiziertes Personal an und mit dem OKS Airspray System arbeitet;
= das OKS Airspray System sachwidrig und nicht bestimmungsgemaf verwendet wird;
= das OKS Airspray System falsch eingestellt oder variiert wird.

¢ Das OKS Airspray System darf nur mit den von OKS freigegebenen OKS Produkten betrieben
werden und muss so eingestellt sein, dass es bei ordnungsgemafer Installation und bei
bestimmungsgemafer Verwendung im fehlerfreien Betrieb die Funktion erfullt und keine Gefahr fir
Personen verursacht.

¢ Sorgen Sie durch geeignete MaRhahmen daflr, dass beim Versagen des OKS Aispray System
keine Sachschéaden entstehen.

¢ Betreiben Sie das OKS Airspray System nur in einwandfreiem Zustand.

¢+ Nachrustungen, Veranderungen oder Umbauten am OKS Airspray System sind grundsatzlich
verboten. Sie bedurfen auf jeden Fall der Ricksprache mit dem Hersteller.

Sicherheitshinweise fur das OKS Airspray System
Sicherheitshinweise bei Montage und Wartung
¢+ Achten Sie darauf, dass alle Arbeitsplatze und Verkehrswege sauber und sicher begehbar sind!

¢+ Beider Montage und Wartung an Arbeitsplatzen mit Absturzgefahr miissen die entsprechenden
Vorschriften und Richtlinien eingehalten werden.

Sicherheitshinweise beim Umgang mit dem OKS Air  spray System

¢+ Das OKS Airspray System nur mit den von OKS fiir dieses System freigegebenen OKS Produkten
verwenden.

¢+ Keine alkalischen oder saurehaltigen Mittel mit dem OKS Airspray System verarbeiten.

¢ Die aktuelle Produktinformation und das Sicherheitsdatenblatt des verwendeten OKS Produkts
muss bei der Verarbeitung vorliegen (diese Unterlagen finden Sie auf der OKS Homepage
www.oks-germany.com).

¢ Verarbeitungshinweise des entsprechenden OKS Produkts sind zu beachten.

OKS Airspray System-Komponenten unzugénglich fiir Kinder aufbewahren.

Schmierstoffe auf Verkehrswegen flihren zu erhdhter Rutschgefahr, deshalb sofort den Boden

mit entsprechenden Mitteln reinigen!

Nur original OKS Airspray System-Komponenten verwenden.

Schéden an Komponenten des OKS Airspray System nur durch den Hersteller beheben lassen.

Anderung und Umbau von Komponenten des OKS Airspray System sind verboten.

Das Einatmen von Spriihnebel ist zu vermeiden.

Die OKS Airspray Dose nie auf sich selbst, andere Personen oder Tiere richten.

* o

* & & o o

Technische Daten OKS Airspray Fullautomat

Bauart

Der OKS Airspray Fillautomat ist ein geschlossenes Gerat mit innenliegendem Doppelzylinder,
Steuereinheiten und Ventilen. AuBen am Gehéduse befinden sich jeweils eine farblich gekennzeichnete
Entnahmestelle fiir Produkt und Druckluft und eine nur fiir Druckluft. Das Gehause des OKS Airspray
Fillautomaten besteht aus Stahlblech und ist pulverlackiert.

Abmessungen, Gewicht

¢ Breite: 220 mm

¢+ Tiefe: 250 mm (ohne Anschliisse)
¢ Hohe: 365 mm

¢+ Gewicht: 7,5kg

V 08.2/2016 © 2016 Vaupel GmbH 5



3.3

3.4

4.1

41.1

41.2

4.1.3

4131

Arbeitsdruck, maximaler Druck, Druckluftanschlu ss

Der Arbeitsdruck soll zwischen 6 und 8 bar liegen. Der maximal erlaubte Druck betréagt 10 bar. Der
Druckluftanschluss des OKS Airspray Fillautomaten hat ein ¥ Zollinnengewinde und ist serienmafig
mit einem Stecknippel fir Druckluftschnellkupplungen ausgeristet.

Anschluss an Produktbehéalter
Der Anschluss des OKS Airspray Fullautomaten an den Produktbehdlter erfolgt tiber einen ca. 3 m

langen Saugschlauch mit Fass- oder Kanisterverschraubung komplett mit Steigrohr oder- schlauch
gemai Kundenvorgabe.

OKS Airspray System

OKS Airspray Dose -

Die OKS Airspray Dose funktioniert prinzipiell wie eine Spraydose. Die Dose steht !%!
unter Druck. Durch Driicken des Spriihkopfs tritt das OKS Produkt aus. Die OKS

Airspray Dose funktioniert auch tiber Kopf. Sollte nicht mehr gentigend Druck in der
OKS Airspray Dose sein, so kann diese nachtraglich Uber das OKS Airspray Druckluft
Fillventil, die OKS Airspray Fullstation oder das Druckluft Fullventil im OKS Airspray
Fallautomaten mit Druckluft befllt werden.

Fir die automatische Beflillung mit dem OKS Airspray Fillautomaten sind nur OKS Airspray Dosen
mit glattem Bodenventil (nach Mitte 2008 im Verkauf) geeignet. Altere Dosen mit AuRengewinde am
Bodenventil beschadigen die Dichtungen der Aufnahmen des Airspray Fullautomaten und sind nicht
fur die Verwendung mit dem Airspray Flllautomat geeignet.

Vor jedem Gebrauch ist die OKS Airspray Dose auf eventuelle Defekte hin zu priifen. Dose nicht
gewaltsam 6ffnen und defekte Teile sofort austauschen.

Spriihset fir die OKS Airspray Dose

Das OKS Airspray Spriihset enthélt 3 verschiedene Spriihkdpfe, die im Sprihbild und in der Spriihrate
auf bestimmte Anwendungsbedingungen hin optimiert sind. Ferner enthalt das Sprihset Blanko-
Vorlagen-Etiketten fur den Ausdruck eines Produktaufklebers (s. 4.1.2).

Kennzeichnung der OKS Airspray Dose

Vor dem Einsatz muss die OKS Airspray Dose mit dem entsprechenden Produktaufkleber zur
eindeutigen Kennzeichnung versehen werden. Dieser Produktaufkleber ist auf der OKS Website
www.oks-germany.com zum Download verfugbar. Die entsprechenden Blanko-Vorlagen-Etiketten
fiir den Ausdruck des Produktaufklebers sind dem OKS Spriihset beigelegt.

Befullen der OKS Airspray Dose

Beachten Sie bitte, dass nur vdllig entleerte OKS Airspray Dosen mit Produkt gefillt werden und die
OKS Airspray Dose nur mit dem zuléassigen Betriebsdruck betrieben wird. Der maximal zulassige
Betriebsdruck betragt 10 bar, der minimale Betriebsdruck liegt bei ca. 5 bar. Gegebenenfalls ist der
Leitungsdruck entsprechend anzupassen. Die Druckluft muss sauber, partikelfrei und entfeuchtet sein.

Manuelle Befiillung mit Produkt und Druckluft

=

Uberwurf- Randelmutter vorsichtig ca. 2 — 3 Gewindegénge lésen, so dass eventuell vorhandener

Druck aus der Dose entweichen kann. Die im Gewinde eingefraste Nut fihrt eventuelle Produktreste

Richtung Boden der Airspray Dose ab.

2. AnschlieRend Uberwurf- Randelmutter komplett abschrauben. Ventileinsatz mit Sprithkopf entfernen.

3. OKS Airspray Dose mit ca. 400 ml (ca. 2/3 des Gesamtvolumens) OKS Produkt befiillen. Zum
tropffreien Beflllen geeignete Hilfsmittel, z.B. Auslaufhdhne, verwenden.

4. Ventileinsatz mit Spriihkopf aufstecken und mit handfest angezogener Uberwurf- Randelmutter
sichern.

5. OKS Airspray Dose uber das Bodenventil mittels OKS Airspray Fillventil oder OKS Airspray

Fillstation mit Druckluft befillen.
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4.1.3.2 Auto

matische Befullung mit Produkt und Druck luft

1. Kontrolle, ob Uberwurf- Randelmutter fest verschraubt und OKS Airspray Dose entleert ist.
Uberwurf- Randelmutter nur zum Auswechseln des OKS Airspray Spriihset 6ffnen.

2. OKS Airspray Dose in die Produkt-/Luft- Tankstelle des OKS Airspray Fullautomaten driicken.
Warten, bis nach ca. 10 Sekunden der Fillvorgang beendet ist.

4.2 OKS Airspray Fillstation

Die OKS Airspray Fillstation dient zur Beflillung der OKS Airspray Dose mit Druckluft. Sie
verfligt an den Schlauchenden tiber einen genormten Druckluftanschluss und kann somit
mit allen handelsiblichen Schnellkupplungen mit dem Druckluftnetz verbunden werden. Der
) ¢

Aufnahmeteller besitzt Bohrungen fur die feste Montage z.B. direkt am Arbeitsplatz. Zur

Befullung mit Druckluft wird die OKS Airspray Dose in die Aufnahme gestellt. Durch
herunterdriicken der Dose wird das Bodenventil ge6ffnet und die OKS Airspray Dose mit

Druckluft befillt.

4.3 OKS Airspray Fillautomat

> v

Achten Sie darauf, dass die Ansaugleitung fir das OKS Produkt und der
Druckluftschlauch nicht abgeknickt sind und keine Schaden aufweisen.

Der OKS Airspray Fullautomat besitzt zwei verschiedene Fllventile: Das Ventil auf der
linken Seite ist fiir das OKS Produkt und Druckluft, das Ventil auf der rechten Seite ist
nur fir Druckluft. Beim ersten Einsatz des OKS Airspray Fillautomaten wird die OKS
Airspray Dose nicht vollstandig befillt (meist nur ca. die Halfte des Produkts). Erst
danach fullt sich der Dosierzylinder des Fillautomaten komplett mit 400 ml OKS Produkt.

Der OKS Airspray Fullautomat dient zur gleichzeitigen Befullung der OKS Airspray Dose
mit OKS Produkt und Druckluft. Mit dem OKS Airspray Fullautomat kann nur ein OKS
Produkt verarbeitet werden.

Fur die automatische Befullung mit dem OKS Airspray Fullautomaten sind nur OKS
Airspray Dosen mit glattem Bodenventil (nach Mitte 2008) geeignet. Altere Dosen mit
AuRengewinde am Bodenventil beschadigen die Dichtungen der Aufnahmen.

43.1 Inbetriebnahme des OKS Airspray Fullautomaten

Automat mit dem Wandhalterungskit an geeigneten senkrechten Flachen montiert werden.

Gerat nur auf einer waagrechten Flache mit festem Stand platzieren. Alternativ kann der OKS Airspray
E%

Der Fillautomat darf in explosionsgefahrdeten Bereich nur in Zone 1 oder 2 nach BGR 132 aufgestellt
werden. (Zone 1 umfasst Bereiche, in denen damit zu rechnen ist, dass gefahrliche explosionsfahige
Atmosphéaren durch Gase, Dadmpfe oder Nebel gelegentlich auftreten. Zone 2 umfasst Bereiche, in
denen damit zu rechnen ist, das gefahrliche explosionsfahige Atmosphéaren durch Gase, Dampfe oder
Nebel nur selten und auch nur kurzzeitig auftreten.)

Gerat nur mit dem zulassigen Arbeitsdruck (siehe 3.3.) betreiben. Der maximale
Arbeitsdruck betragt 10 bar, der minimale Arbeitsdruck ca. 5 bar. Der anstehende Druck
kann am integrierten Manometer abgelesen werden. Niemals verschieden Produkte
gleichzeitig einsetzten. Uberpriifen Sie den OKS Airspray Fiillautomaten vor jedem

Gebrauch auf Defekte.

1.

2.
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Gerét sicher auf einer waagrechten Flache platzi  eren oder die Halterungen

fur die Wandmontage sicher befestigen.

Erdung des Fillautomaten tber die an der Rickseit
Erdungsschraube

Leitungsdruck des Druckluftanschlusses priifen un

e vorgesehene

d gegebenenfalls einstellen

Anschlussteil fur Druckluft an der Gerateriicksei te montieren, Gerat an Druckluftleitung

anschliel3en.
Produktgebinde mittels der entsprechenden Ansaugl
automaten verbinden. Darauf achten, dass Luft in de
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4.3.2  Spezielle Hinweise fir die Verwendung des OKS A

OKS Produkten, z.B. OKS 2610 Universalreiniger

Vor der Inbetriebnahme muss der OKS Airspray Fullautomat und das Produktgebinde geerdet werden.
Der OKS Airspray Fullautomat bildet in Verbindung mit der OKS Airspray Dose ein geschlossenes

System.

Durch das Verspriihen von brennbaren OKS Produkten &ndern sich auch deren Eigenschaften.
Sprechen Sie lhren Sicherheitsbeauftragten fiir eine entsprechende Risikobeurteilung an.

oder eine andere Undichtigkeit bemerkt wird. Durch das Austreten von brennbaren Flissigkeiten
konnen Gas- Luft- Gemische entstehen, die sich entziinden kdnnen. Hinweise im Sicherheitsdatenblatt

des entsprechenden OKS Produkts beachten.

Im Umfeld de OKS Airspray Fiillautomaten ist offenes Feuer, Rauchen und dergleichen nicht zulassig.

2 OKS Airspray Fullautomaten sofort auRer Betrieb nehmen, wenn Flussigkeit aus dem Gehause tritt

4.3.3  Wartungshinweise fir den OKS Airspray Filllauto  maten

Dichtungen Fllventile

4.3.3.1
é Um Verschlei® an den Dichtungen der beiden Fillventile zu vermeiden, sollten diese regelmaflig mit
einem Mehrzweckfett geschmiert werden. Hierflir wird eine Stol3fettpresse als Zubehodr angeboten.
Entsprechenden Hinweis am OKS Airspray Automat beachten. Bei Undichtigkeit tritt Produkt

unkontrolliert seitlich aus.

4.3.3.2 Dosierzylinder

Zwischen den beiden Fullventilen des Fillautomaten befindet sich ein
Schmiernippel. Uber diesen Schmiernippel kann der Materialkolben im
Dosierzylinder geschmiert werden. Vor allem bei der Verwendung von
Reinigern und I6semittelhaltigen Schmierstoffen wird der Schmierstoff
zwischen den Dichtungen des Materialkolbens im Dosierzylinder

herausgewaschen. Dies fiihrt zu ruckartigen Bewegungen des Kolbens und

zu erhéhtem Verschleif3 der Dichtungen. Um dies zu vermeiden, muss der
Fillautomat mit der optionalen Sto3presse einmal monatlich Uber diesen
Schmiernippel mit 5 bis 6 Hilben geschmiert werden.

Bei der Verwendung von OKS Olen ohne Lésemittel ist eine Nachschmierung normalerweise nicht

notwendig.

4.3.3.3 Ausloseventil

Bei Anschluss an ein feuchtes Druckluftsystem (mangels Kaltetrockner) kann es nach einiger Zeit dazu
kommen, dass sich das Ausldseventil nicht mehr in Ausgangsstellung zuriick bewegt. Um dies zu
verhindern wird empfohlen, im Turnus eines Monats, den Druckluftanschlu vom Gerét zu entfernen und
einen Tropfen niedrigviskosen Oles in den Stecknippel oder auf das Schmutzsieb des
Druckluftanschlusses zu traufeln. Danach den Anschluss wieder verbinden und das Ol verteilt sich bei

Benutzung automatisch.

5 Entsorgung

Tragen Sie zum Umweltschutz bei, indem Sie wertvolle Rohstoffe der Wiederverwertung zufiihren und
somit Ressourcen schonen. Im Ubrigen wird auf die vor Ort giiltigen Entsorgungsrichtlinien verwiesen.

Was ist zu Material Wie ist es zu entsorgen?
entsorgen?
Transportmaterial Paletten Zuruick zum Hersteller oder Spediteur
Verpackungen Papier und Kartonagen Zum Altpapier
Kunststoffe Kunststoffrecycling bzw. Gelber Sack
Holzwolle Wieder verwenden
V 08.2/2016 © 2016 Vaupel GmbH
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Schmierstoffe Ol und Fett Ol- und fetthaltige Abfélle, sieche
Hinweise EG- Sicherheitsdatenblatt

Bauteile Airspray Fllautomat Dem Altmetall zufihren
Airspray Dose
Airspray Spruhset
Sonstige
Systemkomponenten

6 ZubehOr fur das OKS Airspray System

Zubehor und Ersatzteile missen den technischen Anforderungen entsprechen! Dies ist bei
Originalersatzteilen vom Hersteller immer gewahrleistet.

6.1 Zubehor

¢ Spruhset mit 3 Sprithkdpfen mit unterschiedlichen Sprihbildern und Spriihraten und Blanko-Vorlagen-
Etiketten fur die OKS Airspray Dose

¢ Auslaufhahne fir 5 und 25 | PE- Kanister

¢+ Ansaugleitungen fiir 25 | PE Kanister, 25 | WeiBblech Kanister, 25 | Garagenfass, 56 | Garagenfass
und 200 | Fass

¢ Stolfettpresse zur Schmierung des Dosierkolben des OKS Airspray Fullautomaten

¢  Weiteres Zubehdr auf Anfrage

7 Garantie und Service
7.1 Garantie

Der Hersteller leistet Garantie gemaf der gesetzlichen Bestimmungen. Schaden, die auf natirliche Abnutzung,
Uberlastung oder unsachgemafRe Behandlung zuriickzufiihren sind, bleiben von der Garantie ausgeschlossen.
Schéaden, die durch Material- oder Herstellerfehler entstanden sind, werden im Rahmen der Garantie kostenfrei
durch Ersatzlieferung oder Reparatur beseitigt.

Hinweis zum Fullautomaten: Beanstandungen werden nur anerkannt, wenn das Gerat vollstdndig an den
Hersteller retourniert wird.

7.2 Serviceabwicklung innerhalb der Garantie

Endkunde kontaktiert den Hersteller zur Klarung des Servicefalls. Der Nachweis des Garantieanspruchs erfolgt
durch Rechnungs- oder Lieferscheindatum. Defekte Zubehérteile werden durch den Hersteller kostenfrei
ausgetauscht. Defekte Teile werden in der Regel nicht zuriickgefordert. Der Hersteller behalt sich jedoch das
Recht vor, vor Versand der Austauschteile ggf. die Ricksendung der defekten Teile vom Kunden anzufordern.

Ein defekter Flllautomat wird nach Abstimmung mit dem Hersteller Service vom Kunden direkt an den Hersteller
zur Reparatur gesendet. Der Hersteller repariert das Gerat und retourniert dieses innerhalb von 5 Arbeitstagen im
Rahmen der Garantie an den Kunden.

(Anmerkung: Reparatur- und Versandkosten werden vom Hersteller getragen).

Sollte im Rahmen der Reparatur ein Kundenverschulden des Schadens festgestellt werden, informiert der
Hersteller den Kunden entsprechend. Die Reparatur wird dann in Absprache mit dem Kunden kostenpflichtig

fur den Kunden durchgefihrt.

7.3 Reparaturabwicklung aul3erhalb der Garantie

Der Endkunde kontaktiert den Hersteller Service zur Klarung der Reparaturabwicklung.

Der defekte Fillautomat wird nach Abstimmung mit dem Hersteller Service vom Kunden direkt an den Hersteller
zur Reparatur gesendet. Der Hersteller repariert das Gerat und retourniert dieses innerhalb von 5 Arbeitstagen
kostenpflichtig an den Kunden.

(Anmerkung: Reparatur-, Ersatzteil- und Versandkosten werden dem Kunden von Hersteller in Rechnung gestellt)
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EG- Konformitatserklarung nach
- EG- Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
Die Firma
Vaupel GmbH
Weifenbacher Weg 24
D — 35216 Biedenkopf-Wallau
Deutschland
erklart, dass das nachfolgende Produkt
- OKS 5300 Airspray Fullautomat
den Bestimmungen der oben genannten EG- Richtlinien entsprechen.

Die folgenden Normen und technischen Spezifikationen wurden angewandt:

- DIN EN ISO 12100-1 Sicherheit von Maschinen: Terminologie, Methodologie
- DIN EN ISO 12100-2 Sicherheit von Maschinen: Technische Leitsatze
- DIN EN ISO 14121-1 Sicherheit von Maschinen: Leitsatze der Risikobeurteilung

Herstellererklarung

Hiermit erklaren wir, dass das nachfolgend bezeichnete Gerat den Bestimmungen der unten angegebenen EG-
Richtlinie entspricht.

Wird es in eine andere Maschine eingebaut, so ist die Inbetriebnahme solange untersagt, bis festgestellt wurde,
dass die Maschine in die das nachfolgend bezeichnete Geréat eingebaut werden soll, den Bestimmungen der EG-
Maschinenrichtlinie 89/392/EWG, neu 2006/42/EG mit Anlage entspricht.
Bezeichnung:
- Pneumatik Sonderprodukt
Typ:
- OKS 5300 Airspray Fillautomat
Produktnummern:
- Hersteller Mat. Nr. 40043 (OKS Mat. Nr. 1042350000)
Berilicksichtigte Richtlinien:
- Maschinenrichtlinie 89/392/EWG, neu: 2006/42/EG
Prufungen:

- Druckprifungen

Auf freiwilliger Basis wurde das Gerat vom TUV Frankfurt auf statische Aufladung gepriift. Die Priifung ergab,
dass eine statische Aufladung nicht erfolgt.

V 08.2/2016 © 2016 Vaupel GmbH 10



CE- Kennzeichnung OKS 5000 Airspray Dose 400 ml

Die von uns vertriebene OKS Airspray Dose fallt unter den Geltungsbereich der Druckgerate Richtlinie 97/23 EG.
Im Sinne dieser Richtlinie sind die OKS Airspray Dosen als ,Behélter” definiert.

Im Artikel 3-1.1.a werden dazu Grenzwerte festgelegt. GemaR diesem Absatz werden die OKS Airspray Dosen
nach Anhang Il, Diagramm 1, bewertet. Diese Bewertung ergibt einen Wert von unter 25 (Volumen x max.
zuléassiger Druck).

Die OKS Airspray Dose fallt damit unter Artikel 3, Absatz 3, der in Bezug auf die CE- Kennzeichnung wie folgt
lautet: ,Diese Druckgerate und/oder Baugruppen dirfen nicht die im Artikel 15 genannte CE- Kennzeichnung
tragen.”

In diesem Zusammenhang kann auch die Richtlinie 87/404/EWG zitiert werden. Hier heil3t es im Artikel 3:
Behalter, deren Produkt PS x V nicht mehr als 50 bar x | betragt ... missen nach allgemein anerkannten Regeln
der Technik hergestellt sein. Weiter heif3t es sinngemaf: Die im Artikel 16 genannte CE- Kennzeichnung entfallt.

Demnach dirfen die OKS Airspray Dosen nicht mit dem CE- Kennzeichen in Verkehr gebracht werden.

Vaupel GmbH
35216 Biedenkopf-Wallau
01.02.2016

Eva Riek
Inhaber
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